
 

 

 

Технические характеристики кран QTZ-105 
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Рис.1    Общий вид башенного крана без оголовка QTZ105 

 

 



 

 

 
Рис.2    Башенный кран без оголовка QTZ105 при различных видах установки 

（Применение ограничен при изменении исполнения ходового типа на стационарного） 

 
Примечание: 

1.  Максимальная высота подъёма для крана на рельсовом ходу составляет 50 м. 

2.  При необходимости увеличения высоты подъёма, можно установить кран в постоянном месте  (т.е. перевести 
кран в стационарное исполнение), потом дополнительно установить настенную опору между башней крана 
и зданием, в приставном варианте максимальная высота подъёма составляет 170 м.  

3.  Первая настенная опора монтируется на уровне, расстояние которого от нижней поверхности рельса 
составляет 35 м, а затем через каждые 27 метров нужно устанавливать по одной настенной опоре.  

4.  Расстояние последней (самой верхней) настенной опоры от нижней поверхности грузовой стрелы должно 
быть ≤ 30м. 

Схема конструкции настенной опоры（см. рис.3  ） 

 
Схема конструкции настенной опоры 

(только для справки) 
 

 
Рис.3    Настенная опора 

 

1) ПоясⅠ  2) ПоясⅡ   3) Установочная балка (всего 4 шт.)   4) Палец Ø40×230 (всего 6 шт.) 

5) Проушина (всего 6 шт.)   6) Палец Ø34×140 (всего 6 шт.)   7) Короткий раскос (всего 2 шт.) 
8) Труба с фланцами (всего 3 шт.)   9) Футерка с резьбами направо (всего 3 шт.) 
10) Регулировочный винт (всего 3 шт.)   11) Футерка с левой резьбой (всего 3 шт.) 



 

 

12)  Закладная деталь и анкерный болт   13) Пара высокопрочных болтов M20×60 
14) Контргайка M30   15) Установочный болт M30   16) Установочная плита 
17) Уголок рядовой секции   18) Болт M20×260 
 



 

 

ВНИМАНИЕ!!! 
1.  Проектный и строительный варианты фундамента точки анкерования настенных опор башни крана 

разрабатываются для каждого конкретного случая в соответствии с рекомендациями , указанными в 
Инструкции по монтажу и демонтажу башенный кран QTZ105 

2.  Выносная длина регулируемого винта раскосов должна быть не больше 300 мм. 
3.  Необходимо крепко завинтить контргайку и периодически проверять.  
4.  Нагрузка раскоса настенной опоры： 

      Элемент A является наиболее несущим среди раскосов настенной опоры, его максимальное осевое усилие: 
FA=195кН,см. рис 4. 

 
 

 
 

Рис.4   Схема нагрузки наиболее несущего раскоса настенной опоры 

 
5. Варианты укладки рельсового пути , строительства шпал разрабатываются специализированной проектной 

организацией для каждого конкретного случая в соответствии с правилами , указанными в «Инструкции по монтажу и 
демонтажу бешеный кран QTZ105 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
 
1.1 Изготовитель и его адрес:  

 

1.2 Тип  крана 
Башенный верхнеповоротный, полноповоротный, 
самоподъемный, со стрелой балочного типа, 
исполнение стационарное или на рельсовом ходу 

1.3 Индекс крана QTZ 105 (без оголовка) 

1.4 Заводской номер   

1.5 Год изготовления  

1.6 Назначение крана 
Для работы на производственных и гражданских 

постройках, складской площадке и открытом 
складе с грузами массой до 8 т 

1.7 Группа классификации по ИСО 4301/1 
крана 

 
A3 

механизмов:   
грузовой лебёдки М3 
тележечной лебёдки  М2 
поворота  М2 
передвижения крана М3 

1.8 Тип привода: электрический 

1.9 Окружающая среда , в которой может работать кран, 
экспортируемый в Россию, Украину: 

 

температура －40 °С～＋40 °С 

относительная влажность воздуха  при температуре  
+20° С, %  

 
не больше  80% 

взрывоопасность взрывобезопасная 
пожароопасность пожаробезопасная 
сейсмичность,  баллы ≤6 

1.10 Допустимая скорость ветра, м/с:   
для рабочего состояния крана, не оборудованного 
анемометром, на высоте 10 м: 

 
13 

для рабочего состояния с двухминутным осреднением на 
высоте установки анемометра: 

 
20 

для нерабочего состояния на высоте 10 м (ветровой 
район по ГОСТ 1451): 

 
25 

1.11 Допустимый уклон кранового пути, % (градусы): 
для прямолинейных путей 
     при укладке 
     при эксплуатации 

 
1 
1 

1.12 Ограничение одновременного выполнения рабочих 
операций 

Совмещение более двух операций – ЗАПРЕЩЕНО 

1.13 Род электрического тока, напряжения и число фаз:  

Назначение цепей Род тока, число фаз Напряжение, В 

цепь силовая  
Переменный,  
3-х фазный, 50 Гц  

380 

цепь управления  
Переменный,  
1-но фазный, 50 Гц 

220 

цепь рабочего освещения  
Переменный,  
1-но фазный, 50 Гц  

220 

цепь ремонтного освещения Постоянный 24 

1.14 Основные нормативные документы, 
международные и национальные стандарты в 
соответствии, с которыми изготовлен кран.  

JG/T5037-93  Классификация башенных кранов 
GB/T9462-1999  Технические условия башенных 
кранов 
GB 7950-1999 Стреловые краны. Ограничители 



 

 

грузового момента. Общие технические условия  
JG/T54-1999 Технические требования к кабинам 
башенных кранов. Характеристики 
GB/T13752-1992 Нормы проектирования 
башенных кранов 
GB5144-1994 Правила техники безопасности для 
башенных кранов 
ПБ 10-382-00 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И 
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ 
КРАНОВ 
 

 
 
 

2  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА 

 

2 .1  Основные характеристики крана 
Длина стрелы, м  30.67 35.67 40.67 45.67 50.67 55.67 

Грузоподъемность  максимальная:  т 
Запасовка: 2-х кратная/4-х кратная 

4.0/8.0 4.0/8.0 4.0/8.0 4.0/8.0 4.0/8.0 4.0/8.0 

Грузоподъемность при максимальном 

вылете: т  
Запасовка: 2-х кратная/4-х кратная 

4.0/4.55 4.0/3.86 3.3/3.15 2.7/2.55 2.0/1.85 1.6/1.45 

Максимальный грузовой момент, т×м 163.8 162.4 162.4 152.2 138 129.8 

Высота подъёма максимальная,  м.,  
стационарного типа/с настенным опорами  

50/170 

Максимальный вылет，м 30 35 40 45 50 55 

Допускаемый рабочий вылет при 

максимальной грузоподъёмности 

(запасовка: 2-х кратная/4-х кратная), м: 

30/18.37 35/18.2 34/18.2 32/17.08 28/15.44 27.27/14.56 

Вылет минимальный, м 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Глубина опускания максимальная, м 10 10 10 10 10 10 

 
 
 
2.1.1  Масса испытательных грузов, т 

 
Наименование параметров Значение параметров 

Длина стрелы，м 30.67 35.67 40.67 45.67 50.67 55.67 

Динамическое 
испытание 

Масса испытательных 
грузов при максимальном 
вылете, т： 

запасовка: 2-х кратная/ 4-х 
кратная 

4.0/4.55 4.0/3.86 3.3/3.15 2.7/2.55 2.0/1.85 1.6/1.45 

Максимальная масса 
испытательных грузов, т 
запасовка:  
2-х кратная/4-х кратная 

4.0/8.0 4.0/8.0 4.0/8.0 4.0/8.0 4.0/8.0 4.0/8.0 

Статическое  
испытание 

Масса испытательных 
грузов при максимальном 
вылете, т： 

запасовка:  
2-х кратная/4-х кратная 

5.0/5.7 5.0/4.8 4.1/3.9 3.4/3.2 2.5/2.3 2.0/1.81 



 

 

Максимальная масса 
испытательных грузов, т 
запасовка:  
2-х кратная/4-х кратная 

5.0/10.0 5.0/10.0 5.0/10.0 5.0/10.0 5.0/10.0 5.0/10.0 

 

 

 

2.2  Грузовые характеристики QTZ105  
2.2.1  Грузовые характеристики башенного крана QTZ105 без оголовка 

Выле
т 

(м) 

Грузоподъёмность (т)высота=55м. 

при стреле 
длиной 55м 

при стреле 
длиной 50м 

при стреле 
длиной 45м 

при стреле 
длиной 40м 

при стреле 
длиной 35м 

при стреле 
длиной 30м 

Кратн
ость 

a=4 a=2 a=4 a=2 a＝4 A＝2 a=4 a=2 A＝4 A＝2 a=4 a=2 

Выле
т 

Грузоподъёмность, т 

3~ 
14.56 

8,00 4,00 8,00 4,00 8.00 4,00 8,00 4,00 8.00 4,00 8,00 4,00 

15.44 7.50 4.00 8.00 4.00 8.00 4.00 8.00 4.00 8.00 4.00 8.00 4.00 

17.08 6.69 4.00 7.16 4.00 8.00 4.00 8.00 4.00 8.00 4.00 8.00 4.00 

18,2 6.22 4,00 6.67 4,00 7.45 4,00 8,00 4,00 8.00 4,00 8,00 4,00 

18,37 6.15 4,00 6,60 4,00 7.38 4,00 7,92 4,00 7.92 4,00 8,00 4,00 

20 5.58 4,00 5,98 4,00 6.70 4,00 7,20 4,00 7.20 4,00 7,28 4,00 

22 4.99 4,00 5,35 4,00 6.01 4,00 6,46 4,00 6.46 4,00 6,53 4,00 

24 4.50 4,00 4,83 4,00 5.43 4,00 5,85 4,00 5.85 4,00 5,91 4,00 

26 4.08 4,00 4,39 4,00 4.94 4,00 5,33 4,00 5.33 4,00 5,39 4,00 

28 3.73 3.88 4,00 4,00 4.52 4,00 4,89 4,00 4.89 4,00 4,94 4,00 

30 3.42 3.57 3,68 3,83 4.16 4,00 4,50 4,00 4.50 4,00 4,55 4,00 

32 3.15 3.30 3,40 3,55 3.85 4,00 4,16 4,00 4.16 4,00   

34 2.91 3.06 3,14 3,29 3.56 3.71 3,86 4,00 3.86 4,00   

36 2.70 2.85 2,92 3,07 3.32 3.47 3,60 3,75     

38 2.51 2.66 2,72 2,87 3.09 3.24 3,36 3,51     

40 2.34 2.49 2,54 2,69 2.89 3.04 3,15 3,30     

42 2.18 2.33 2,37 2,53 2.71 2.86       

44 2.04 2.19 2,23 2,38 2.55 2.70       

46 1.91 2.06 2,09 2,24         

48 1.79 1.94 1,96 2,11         

50 1.68 1.83 1,85 2,00         

52 1.58 1.73           

54 1.49 1.64           

55 1.45 1.60           

Примечание: 
1. Указанные в таблице значения грузоподъёмности определены вычитанием из допускаемой 

грузоподъёмности, определенной по допускаемому грузовому моменту, масс крюковой подвески, грузовой 
тележки, а также массы (0,91 т) грузового каната при максимальной высоте подъёма (50м) 
свободностоящего состояния.  

2. При установке крана на фундамент с высотой подъема более 50 м нужно при вычислении значения 
грузоподъемности учитывать дополнительно вес каната.  

 Вес каната：Q＝(h-50) × 2 × 0.9, 

где: h-высота подъёма;  0.9 – масса 1 м грузового каната 35W×7－14－1870，кг 

2.2.2  Графики грузоподъёмности на крюке（рис.5-1、рис.5-2） 



 

 

 
Рис.5-1 График грузоподъёмности при длине стрелы 30 м, 40 м, 50 м 

 
(1)  График грузовысотных характеристик при 4-кратной запасовке и длине стрелы 50 м 
(2)  График грузовысотных характеристик при 4-кратной запасовке и длине стрелы 40 м 
(3)  График грузовысотных характеристик при 4-кратной запасовке и длине стрелы 30 м 
(4)  График грузовысотных характеристик при 2-кратной запасовке и длине стрелы 50 м 
(5)  График грузовысотных характеристик при 2-кратной запасовке и длине стрелы 40 м 
(6)  График грузовысотных характеристик при 2-кратной запасовке и длине стрелы 30 м 
 



 

 

 
Рис.5-2  График грузоподъёмности при длине стрелы 35 м, 45 м, 55 м 

 

(1)  График грузовысотных характеристик при 4-кратной запасовке и длине стрелы 55 м 
(2)  График грузовысотных характеристик при 4-кратной запасовке и длине стрелы 45 м 
(3)  График грузовысотных характеристик при 4-кратной запасовке и длине стрелы 35 м 
(4)  График грузовысотных характеристик при 2-кратной запасовке и длине стрелы 55 м 
(5)  График грузовысотных характеристик при 2-кратной запасовке и длине стрелы 45 м 
(6)  График грузовысотных характеристик при 2-кратной запасовке и длине стрелы 35 м 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.3  Высотные характеристики  
2.3.1  Тип установки и максимальная высота крюка башенного крана QTZ105 без оголовка  
 

Тип установки Максимальная высота подъёма крюка, м 

На рельсовом ходу  50 

 
2.3.2  Масса плит балласта ходовой рамы 

Высота подъёма，m Число слоев плит 
балласта 

Количество плит, шт Общая масса плит, т 

0～24 8 16 48 

＞24～30 10 20 60 

＞30～36 12 24 72 

＞36～50 12 24 72 

 
2.3.3  Комбинация плит противовеса 

Рабочий вылет, м 30 35 40 45 50 55 

Комбинация плит 
противовеса 

3A＋C 3A+B＋C 4A+2C 4A+B＋C 5A＋C 6A 

Общая масса плит 
противовеса, т 

9.05 11.05 12.4 13.9 14.75 17.1 

 

 

2.4  Геометрические параметры крана, м:  

Задний габарит (расстояние от оси башни до конца консоли) 12.2 

Длина стрелы (для вылетов 30.67, 35.67, 40.67, 45.67, 50.67, 55.67м 
соответственно) 

31.63, 36.63, 41.63, 
46.63, 51.63, 56.63 

Колея рельсов 5.0 

База рельсов 5.0 

2.5  Скоростные характеристики механизмов QTZ105 

Наименование  Значение  

Механизм 
подъёма 

Кратность запасовки 2 4 

Скорость, м/мин 70 35 10 35 17.5 5 

Грузоподъёмность，т 2 4 4 4 8 8 

Механизм 
передвижения 

грузовой 
тележки 

Скорость, м/мин 20/40 



 

 

Механизм 
поворота 

Скорость, м/мин 0.09/021/0.35/0.5 

Механизм 
передвижения 

крана 
Скорость, м/мин 2.5/5.0/9.5/12.5 

Механизм 
самоподъёма 

Скорость, м/мин 0.5 

 
 
2.5.1  Скорость подъема, опускания груза, м/с (м/мин)  

Скорость подъема, опускания крюковой подвески механизма подъёма данного крана разделяется на три ступени 
соответственно. Управление скоростями осуществляется отклонением рукоятки на правом пульте управления в 
кабине, вверх—к себе, вниз—от себя. 
2.5.2  Скорость передвижения грузовой тележки с грузом максимальной массы：20/40 м/мин. Скорость движения 

грузовой тележки разделяется на две ступени (низкая и высокая ) соответственно по увеличению и уменьшению 
вылета. Управление скоростями осуществляется отклонением рукоятки на левом пульте управления в кабине, при 
увеличении вылета—к себе, при уменьшении—от себя. 
2.5.3  Скорость передвижения крана (вперед или назад): 2.5/5.0/9.5/12.5м /мин, разделяется на четыре ступени (с 
низкой до высокой ), управление скоростями осуществляется отклонением рукоятки на правом пульте управления в 
кабине, вперед--- влево (ручки), назад---вправо(ручки). 
2.5.4  Частота вращения, рад/с (об/мин)    

Скорость поворота башенного крана разделяется на четыре ступени (с низкой до высокой ) соответственно налево 
и направо. Управление скоростями осуществляется отклонением рукоятки на левом пульте управления в кабине, при 
повороте налево---поперечно влево, при повороте направо---поперечно вправо. 

 

2.6  Способ управления  
механизмами крана - электрический 
механизмом передвижения крана -  электрический (опция) 

2.7  Способ питания к крану и механизмам- гибкий кабель.  

2.8  Расчет характеристик устойчивости башенного крана  
2.8.1  Проверочный расчет устойчивости против опрокидывания 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Табл. Нагрузка на фундамент при длине стрелы 55 м и высоте рядовой секции 3м 

Число 
секцией 

Высота 
крюка 

Кран с полной нагрузкой Неработающий кран Во время монтажа 

M        
(KN·m) 

Fh    
(KN) 

Fv     
(KN) 

M        
(KN·m) 

Fh    
(KN) 

Fv     
(KN) 

M        
(KN·m) 

Fh    
(KN) 

Fv    
(KN) 

0 17 1175 26 592 -178 26 513 -1134 15 252 

1 20 1253 26 603.3 -80 27 524.3 -1199 16 263.3 

2 23 1354 27 614.6 24 28 535.6 -1270 17 274.6 

3 26 1435 27 625.9 160 30 546.9 -1347 18 285.9 

4 29 1545 28 637.2 308 32 558.2 -1430 19 297.2 

5 32 1629 28 648.5 532 36 569.5 -1487 19 308.5 

6 35 1748 29 659.8 780 40 580.8 -1579 20 319.8 

7 38 1835 29 671.1 1052 44 592.1 -1639 20 331.1 

8 41 1963 30 682.4 1348 48 603.4 -1740 21 342.4 

9 44 2053 30 693.7 1668 52 614.7 -1803 21 353.7 

10 47 2190 31 705 2012 56 626 -1866 21 365 

11 50 2333 32 716.3 2380 60 637.3 -1979 22 376.3 

12 53 0 0 727.6 0 0 648.6 0 0 387.6 

13 56 0 0 738.9 0 0 659.9 0 0 398.9 

14 59 0 0 750.2 0 0 671.2 0 0 410.2 

15 62 0 0 761.5 0 0 682.5 0 0 421.5 



 

 

16 65 0 0 772.8 0 0 693.8 0 0 432.8 

17 68 0 0 784.1 0 0 705.1 0 0 444.1 

18 71 0 0 795.4 0 0 716.4 0 0 455.4 

19 74 0 0 806.7 0 0 727.7 0 0 466.7 

20 77 0 0 818 0 0 739 0 0 478 

21 80 0 0 829.3 0 0 750.3 0 0 489.3 

22 83 0 0 840.6 0 0 761.6 0 0 500.6 

23 86 0 0 851.9 0 0 772.9 0 0 511.9 

24 89 0 0 863.2 0 0 784.2 0 0 523.2 

25 92 0 0 874.5 0 0 795.5 0 0 534.5 

26 95 0 0 885.8 0 0 806.8 0 0 545.8 

27 98 0 0 897.1 0 0 818.1 0 0 557.1 

28 101 0 0 908.4 0 0 829.4 0 0 568.4 

29 104 0 0 919.7 0 0 840.7 0 0 579.7 

30 107 0 0 931 0 0 852 0 0 591 

31 110 0 0 942.3 0 0 863.3 0 0 602.3 

32 113 0 0 953.6 0 0 874.6 0 0 613.6 

33 116 0 0 964.9 0 0 885.9 0 0 624.9 

34 119 0 0 976.2 0 0 897.2 0 0 636.2 

35 122 0 0 987.5 0 0 908.5 0 0 647.5 

36 125 0 0 998.8 0 0 919.8 0 0 658.8 

37 128 0 0 1010.1 0 0 931.1 0 0 670.1 

38 131 0 0 1021.4 0 0 942.4 0 0 681.4 

39 134 0 0 1032.7 0 0 953.7 0 0 692.7 

40 137 0 0 1044 0 0 965 0 0 704 

41 140 0 0 1055.3 0 0 976.3 0 0 715.3 

42 143 0 0 1066.6 0 0 987.6 0 0 726.6 

43 146 0 0 1077.9 0 0 998.9 0 0 737.9 

44 149 0 0 1089.2 0 0 1010.2 0 0 749.2 

45 152 0 0 1100.5 0 0 1021.5 0 0 760.5 

46 155 0 0 1111.8 0 0 1032.8 0 0 771.8 

47 158 0 0 1123.1 0 0 1044.1 0 0 783.1 

48 161 0 0 1134.4 0 0 1055.4 0 0 794.4 

49 164 0 0 1145.7 0 0 1066.7 0 0 805.7 

50 167 0 0 1157 0 0 1078 0 0 817 

51 170 0 0 1168.3 0 0 1089.3 0 0 828.3 

 
 
 

Табл. Нагрузка на фундамент при длине стрелы 50м и высоте рядовой секции 3м 

Число 
 

секцией 

Высота 
крюка 

Кран с полной нагрузкой Неработающий кран Во время монтажа 

M        
(KN·m) 

Fh    
(KN) 

Fv     
(KN) 

M        
(KN·m) 

Fh    
(KN) 

Fv     
(KN) 

M        
(KN·m) 

Fh    
(KN) 

Fv    
(KN) 

0 17 1140 26 563.6 -209 26 483.6 -1134 15 252 

1 20 1218 26 574.9 -111 27 494.9 -1199 16 263.3 

2 23 1319 27 586.2 -7 28 506.2 -1270 17 274.6 

3 26 1400 27 597.5 129 30 517.5 -1347 18 285.9 

4 29 1510 28 608.8 277 32 528.8 -1430 19 297.2 

5 32 1594 28 620.1 501 36 540.1 -1487 19 308.5 

6 35 1713 29 631.4 749 40 551.4 -1579 20 319.8 

7 38 1800 29 642.7 1021 44 562.7 -1639 20 331.1 

8 41 1928 30 654 1317 48 574 -1740 21 342.4 

9 44 2018 30 665.3 1637 52 585.3 -1803 21 353.7 

10 47 2155 31 676.6 1981 56 596.6 -1866 21 365 

11 50 2298 32 687.9 2349 60 607.9 -1979 22 376.3 



 

 

12 53 0 0 699.2 0 0 619.2 0 0 387.6 

13 56 0 0 710.5 0 0 630.5 0 0 398.9 

14 59 0 0 721.8 0 0 641.8 0 0 410.2 

15 62 0 0 733.1 0 0 653.1 0 0 421.5 

16 65 0 0 744.4 0 0 664.4 0 0 432.8 

17 68 0 0 755.7 0 0 675.7 0 0 444.1 

18 71 0 0 767 0 0 687 0 0 455.4 

19 74 0 0 778.3 0 0 698.3 0 0 466.7 

20 77 0 0 789.6 0 0 709.6 0 0 478 

21 80 0 0 800.9 0 0 720.9 0 0 489.3 

22 83 0 0 812.2 0 0 732.2 0 0 500.6 

23 86 0 0 823.5 0 0 743.5 0 0 511.9 

24 89 0 0 834.8 0 0 754.8 0 0 523.2 

25 92 0 0 846.1 0 0 766.1 0 0 534.5 

26 95 0 0 857.4 0 0 777.4 0 0 545.8 

27 98 0 0 868.7 0 0 788.7 0 0 557.1 

28 101 0 0 880 0 0 800 0 0 568.4 

29 104 0 0 891.3 0 0 811.3 0 0 579.7 

30 107 0 0 902.6 0 0 822.6 0 0 591 

31 110 0 0 913.9 0 0 833.9 0 0 602.3 

32 113 0 0 925.2 0 0 845.2 0 0 613.6 

33 116 0 0 936.5 0 0 856.5 0 0 624.9 

34 119 0 0 947.8 0 0 867.8 0 0 636.2 

35 122 0 0 959.1 0 0 879.1 0 0 647.5 

36 125 0 0 970.4 0 0 890.4 0 0 658.8 

37 128 0 0 981.7 0 0 901.7 0 0 670.1 

38 131 0 0 993 0 0 913 0 0 681.4 

39 134 0 0 1004.3 0 0 924.3 0 0 692.7 

40 137 0 0 1015.6 0 0 935.6 0 0 704 

41 140 0 0 1026.9 0 0 946.9 0 0 715.3 

42 143 0 0 1038.2 0 0 958.2 0 0 726.6 

43 146 0 0 1049.5 0 0 969.5 0 0 737.9 

44 149 0 0 1060.8 0 0 980.8 0 0 749.2 

45 152 0 0 1072.1 0 0 992.1 0 0 760.5 

46 155 0 0 1083.4 0 0 1003.4 0 0 771.8 

47 158 0 0 1094.7 0 0 1014.7 0 0 783.1 

48 161 0 0 1106 0 0 1026 0 0 794.4 

49 164 0 0 1117.3 0 0 1037.3 0 0 805.7 

50 167 0 0 1128.6 0 0 1048.6 0 0 817 

51 170 0 0 1139.9 0 0 1059.9 0 0 828.3 

 
 
 

Табл. Нагрузка на фундамент при длине стрелы 45 м и высоте рядовой секции 3м 

Число 
секцией 

Высота 
крюка 

Кран с полной нагрузкой Неработающий кран Во время монтажа 

M        
(KN·m) 

Fh    
(KN) 

Fv     
(KN) 

M        
(KN·m) 

Fh    
(KN) 

Fv     
(KN) 

M        
(KN·m) 

Fh    
(KN) 

Fv    
(KN) 

0 17 1226 26 552 -272 26 472 -1134 15 252 

1 20 1304 26 563.3 -174 27 483.3 -1199 16 263.3 

2 23 1405 27 574.6 -70 28 494.6 -1270 17 274.6 

3 26 1486 27 585.9 66 30 505.9 -1347 18 285.9 

4 29 1596 28 597.2 214 32 517.2 -1430 19 297.2 

5 32 1680 28 608.5 438 36 528.5 -1487 19 308.5 

6 35 1799 29 619.8 686 40 539.8 -1579 20 319.8 

7 38 1886 29 631.1 958 44 551.1 -1639 20 331.1 



 

 

8 41 2014 30 642.4 1254 48 562.4 -1740 21 342.4 

9 44 2104 30 653.7 1574 52 573.7 -1803 21 353.7 

10 47 2241 31 665 1918 56 585 -1866 21 365 

11 50 2384 32 676.3 2286 60 596.3 -1979 22 376.3 

12 53 0 0 687.6 0 0 607.6 0 0 387.6 

13 56 0 0 698.9 0 0 618.9 0 0 398.9 

14 59 0 0 710.2 0 0 630.2 0 0 410.2 

15 62 0 0 721.5 0 0 641.5 0 0 421.5 

16 65 0 0 732.8 0 0 652.8 0 0 432.8 

17 68 0 0 744.1 0 0 664.1 0 0 444.1 

18 71 0 0 755.4 0 0 675.4 0 0 455.4 

19 74 0 0 766.7 0 0 686.7 0 0 466.7 

20 77 0 0 778 0 0 698 0 0 478 

21 80 0 0 789.3 0 0 709.3 0 0 489.3 

22 83 0 0 800.6 0 0 720.6 0 0 500.6 

23 86 0 0 811.9 0 0 731.9 0 0 511.9 

24 89 0 0 823.2 0 0 743.2 0 0 523.2 

25 92 0 0 834.5 0 0 754.5 0 0 534.5 

26 95 0 0 845.8 0 0 765.8 0 0 545.8 

27 98 0 0 857.1 0 0 777.1 0 0 557.1 

28 101 0 0 868.4 0 0 788.4 0 0 568.4 

29 104 0 0 879.7 0 0 799.7 0 0 579.7 

30 107 0 0 891 0 0 811 0 0 591 

31 110 0 0 902.3 0 0 822.3 0 0 602.3 

32 113 0 0 913.6 0 0 833.6 0 0 613.6 

33 116 0 0 924.9 0 0 844.9 0 0 624.9 

34 119 0 0 936.2 0 0 856.2 0 0 636.2 

35 122 0 0 947.5 0 0 867.5 0 0 647.5 

36 125 0 0 958.8 0 0 878.8 0 0 658.8 

37 128 0 0 970.1 0 0 890.1 0 0 670.1 

38 131 0 0 981.4 0 0 901.4 0 0 681.4 

39 134 0 0 992.7 0 0 912.7 0 0 692.7 

40 137 0 0 1004 0 0 924 0 0 704 

41 140 0 0 1015.3 0 0 935.3 0 0 715.3 

42 143 0 0 1026.6 0 0 946.6 0 0 726.6 

43 146 0 0 1037.9 0 0 957.9 0 0 737.9 

44 149 0 0 1049.2 0 0 969.2 0 0 749.2 

45 152 0 0 1060.5 0 0 980.5 0 0 760.5 

46 155 0 0 1071.8 0 0 991.8 0 0 771.8 

47 158 0 0 1083.1 0 0 1003.1 0 0 783.1 

48 161 0 0 1094.4 0 0 1014.4 0 0 794.4 

49 164 0 0 1105.7 0 0 1025.7 0 0 805.7 

50 167 0 0 1117 0 0 1037 0 0 817 

51 170 0 0 1128.3 0 0 1048.3 0 0 828.3 

 
 
 

Табл. Нагрузка на фундамент при длине стрелы 40 м, высоте рядовой секции 3м 

Число 
секцией 

Высота 
крюка 

Кран с полной нагрузкой Неработающий кран Во время монтажа 

M        
(KN·m) 

Fh    
(KN) 

Fv     
(KN) 

M        
(KN·m) 

Fh    
(KN) 

Fv     
(KN) 

M        
(KN·m) 

Fh    
(KN) 

Fv    
(KN) 

0 17 1297 26 532 -300 26 452 -1134 15 252 

1 20 1375 26 543.3 -202 27 463.3 -1199 16 263.3 

2 23 1476 27 554.6 -98 28 474.6 -1270 17 274.6 

3 26 1557 27 565.9 38 30 485.9 -1347 18 285.9 



 

 

4 29 1667 28 577.2 186 32 497.2 -1430 19 297.2 

5 32 1751 28 588.5 410 36 508.5 -1487 19 308.5 

6 35 1870 29 599.8 658 40 519.8 -1579 20 319.8 

7 38 1957 29 611.1 930 44 531.1 -1639 20 331.1 

8 41 2085 30 622.4 1226 48 542.4 -1740 21 342.4 

9 44 2175 30 633.7 1546 52 553.7 -1803 21 353.7 

10 47 2312 31 645 1890 56 565 -1866 21 365 

11 50 2455 32 656.3 2258 60 576.3 -1979 22 376.3 

12 53 0 0 667.6 0 0 587.6 0 0 387.6 

13 56 0 0 678.9 0 0 598.9 0 0 398.9 

14 59 0 0 690.2 0 0 610.2 0 0 410.2 

15 62 0 0 701.5 0 0 621.5 0 0 421.5 

16 65 0 0 712.8 0 0 632.8 0 0 432.8 

17 68 0 0 724.1 0 0 644.1 0 0 444.1 

18 71 0 0 735.4 0 0 655.4 0 0 455.4 

19 74 0 0 746.7 0 0 666.7 0 0 466.7 

20 77 0 0 758 0 0 678 0 0 478 

21 80 0 0 769.3 0 0 689.3 0 0 489.3 

22 83 0 0 780.6 0 0 700.6 0 0 500.6 

23 86 0 0 791.9 0 0 711.9 0 0 511.9 

24 89 0 0 803.2 0 0 723.2 0 0 523.2 

25 92 0 0 814.5 0 0 734.5 0 0 534.5 

26 95 0 0 825.8 0 0 745.8 0 0 545.8 

27 98 0 0 837.1 0 0 757.1 0 0 557.1 

28 101 0 0 848.4 0 0 768.4 0 0 568.4 

29 104 0 0 859.7 0 0 779.7 0 0 579.7 

30 107 0 0 871 0 0 791 0 0 591 

31 110 0 0 882.3 0 0 802.3 0 0 602.3 

32 113 0 0 893.6 0 0 813.6 0 0 613.6 

33 116 0 0 904.9 0 0 824.9 0 0 624.9 

34 119 0 0 916.2 0 0 836.2 0 0 636.2 

35 122 0 0 927.5 0 0 847.5 0 0 647.5 

36 125 0 0 938.8 0 0 858.8 0 0 658.8 

37 128 0 0 950.1 0 0 870.1 0 0 670.1 

38 131 0 0 961.4 0 0 881.4 0 0 681.4 

39 134 0 0 972.7 0 0 892.7 0 0 692.7 

40 137 0 0 984 0 0 904 0 0 704 

41 140 0 0 995.3 0 0 915.3 0 0 715.3 

42 143 0 0 1006.6 0 0 926.6 0 0 726.6 

43 146 0 0 1017.9 0 0 937.9 0 0 737.9 

44 149 0 0 1029.2 0 0 949.2 0 0 749.2 

45 152 0 0 1040.5 0 0 960.5 0 0 760.5 

46 155 0 0 1051.8 0 0 971.8 0 0 771.8 

47 158 0 0 1063.1 0 0 983.1 0 0 783.1 

48 161 0 0 1074.4 0 0 994.4 0 0 794.4 

49 164 0 0 1085.7 0 0 1005.7 0 0 805.7 

50 167 0 0 1097 0 0 1017 0 0 817 

51 170 0 0 1108.3 0 0 1028.3 0 0 828.3 

 

Табл. Нагрузка на фундамент при длине стрелы 35 м, высоте рядовой секции 3м 

Число 
секцией 

Высота 
крюка 

Кран с полной нагрузкой Неработающий кран Во время монтажа 

M        
(KN·m) 

Fh    
(KN) 

Fv     
(KN) 

M        
(KN·m) 

Fh    
(KN) 

Fv     
(KN) 

M        
(KN·m) 

Fh    
(KN) 

Fv    
(KN) 

0 17 1271 26 514 -326 26 434 -1134 15 252 



 

 

1 20 1349 26 525.3 -228 27 445.3 -1199 16 263.3 

2 23 1450 27 536.6 -124 28 456.6 -1270 17 274.6 

3 26 1531 27 547.9 12 30 467.9 -1347 18 285.9 

4 29 1641 28 559.2 160 32 479.2 -1430 19 297.2 

5 32 1725 28 570.5 384 36 490.5 -1487 19 308.5 

6 35 1844 29 581.8 632 40 501.8 -1579 20 319.8 

7 38 1931 29 593.1 904 44 513.1 -1639 20 331.1 

8 41 2059 30 604.4 1200 48 524.4 -1740 21 342.4 

9 44 2149 30 615.7 1520 52 535.7 -1803 21 353.7 

10 47 2286 31 627 1864 56 547 -1866 21 365 

11 50 2429 32 638.3 2232 60 558.3 -1979 22 376.3 

12 53 0 0 649.6 0 0 569.6 0 0 387.6 

13 56 0 0 660.9 0 0 580.9 0 0 398.9 

14 59 0 0 672.2 0 0 592.2 0 0 410.2 

15 62 0 0 683.5 0 0 603.5 0 0 421.5 

16 65 0 0 694.8 0 0 614.8 0 0 432.8 

17 68 0 0 706.1 0 0 626.1 0 0 444.1 

18 71 0 0 717.4 0 0 637.4 0 0 455.4 

19 74 0 0 728.7 0 0 648.7 0 0 466.7 

20 77 0 0 740 0 0 660 0 0 478 

21 80 0 0 751.3 0 0 671.3 0 0 489.3 

22 83 0 0 762.6 0 0 682.6 0 0 500.6 

23 86 0 0 773.9 0 0 693.9 0 0 511.9 

24 89 0 0 785.2 0 0 705.2 0 0 523.2 

25 92 0 0 796.5 0 0 716.5 0 0 534.5 

26 95 0 0 807.8 0 0 727.8 0 0 545.8 

27 98 0 0 819.1 0 0 739.1 0 0 557.1 

28 101 0 0 830.4 0 0 750.4 0 0 568.4 

29 104 0 0 841.7 0 0 761.7 0 0 579.7 

30 107 0 0 853 0 0 773 0 0 591 

31 110 0 0 864.3 0 0 784.3 0 0 602.3 

32 113 0 0 875.6 0 0 795.6 0 0 613.6 

33 116 0 0 886.9 0 0 806.9 0 0 624.9 

34 119 0 0 898.2 0 0 818.2 0 0 636.2 

35 122 0 0 909.5 0 0 829.5 0 0 647.5 

36 125 0 0 920.8 0 0 840.8 0 0 658.8 

37 128 0 0 932.1 0 0 852.1 0 0 670.1 

38 131 0 0 943.4 0 0 863.4 0 0 681.4 

39 134 0 0 954.7 0 0 874.7 0 0 692.7 

40 137 0 0 966 0 0 886 0 0 704 

41 140 0 0 977.3 0 0 897.3 0 0 715.3 

42 143 0 0 988.6 0 0 908.6 0 0 726.6 

43 146 0 0 999.9 0 0 919.9 0 0 737.9 

44 149 0 0 1011.2 0 0 931.2 0 0 749.2 

45 152 0 0 1022.5 0 0 942.5 0 0 760.5 

46 155 0 0 1033.8 0 0 953.8 0 0 771.8 

47 158 0 0 1045.1 0 0 965.1 0 0 783.1 

48 161 0 0 1056.4 0 0 976.4 0 0 794.4 

49 164 0 0 1067.7 0 0 987.7 0 0 805.7 

50 167 0 0 1079 0 0 999 0 0 817 

51 170 0 0 1090.3 0 0 1010.3 0 0 828.3 

 

 

Табл. Нагрузка на фундамент при длине стрелы 30 м, высоте рядовой секции 3м 



 

 

Число 
секцией 

Высота 
крюка 

Кран с полной нагрузкой Неработающий кран Во время монтажа 

M        
(KN·m) 

Fh    
(KN) 

Fv     
(KN) 

M        
(KN·m) 

Fh    
(KN) 

Fv     
(KN) 

M        
(KN·m) 

Fh    
(KN) 

Fv    
(KN) 

0 17 1336 26 488 -277 26 408 -1134 15 252 

1 20 1414 26 499.3 -179 27 419.3 -1199 16 263.3 

2 23 1515 27 510.6 -75 28 430.6 -1270 17 274.6 

3 26 1596 27 521.9 61 30 441.9 -1347 18 285.9 

4 29 1706 28 533.2 209 32 453.2 -1430 19 297.2 

5 32 1790 28 544.5 433 36 464.5 -1487 19 308.5 

6 35 1909 29 555.8 681 40 475.8 -1579 20 319.8 

7 38 1996 29 567.1 953 44 487.1 -1639 20 331.1 

8 41 2124 30 578.4 1249 48 498.4 -1740 21 342.4 

9 44 2214 30 589.7 1569 52 509.7 -1803 21 353.7 

10 47 2351 31 601 1913 56 521 -1866 21 365 

11 50 2494 32 612.3 2281 60 532.3 -1979 22 376.3 

12 53 0 0 623.6 0 0 543.6 0 0 387.6 

13 56 0 0 634.9 0 0 554.9 0 0 398.9 

14 59 0 0 646.2 0 0 566.2 0 0 410.2 

15 62 0 0 657.5 0 0 577.5 0 0 421.5 

16 65 0 0 668.8 0 0 588.8 0 0 432.8 

17 68 0 0 680.1 0 0 600.1 0 0 444.1 

18 71 0 0 691.4 0 0 611.4 0 0 455.4 

19 74 0 0 702.7 0 0 622.7 0 0 466.7 

20 77 0 0 714 0 0 634 0 0 478 

21 80 0 0 725.3 0 0 645.3 0 0 489.3 

22 83 0 0 736.6 0 0 656.6 0 0 500.6 

23 86 0 0 747.9 0 0 667.9 0 0 511.9 

24 89 0 0 759.2 0 0 679.2 0 0 523.2 

25 92 0 0 770.5 0 0 690.5 0 0 534.5 

26 95 0 0 781.8 0 0 701.8 0 0 545.8 

27 98 0 0 793.1 0 0 713.1 0 0 557.1 

28 101 0 0 804.4 0 0 724.4 0 0 568.4 

29 104 0 0 815.7 0 0 735.7 0 0 579.7 

30 107 0 0 827 0 0 747 0 0 591 

31 110 0 0 838.3 0 0 758.3 0 0 602.3 

32 113 0 0 849.6 0 0 769.6 0 0 613.6 

33 116 0 0 860.9 0 0 780.9 0 0 624.9 

34 119 0 0 872.2 0 0 792.2 0 0 636.2 

35 122 0 0 883.5 0 0 803.5 0 0 647.5 

36 125 0 0 894.8 0 0 814.8 0 0 658.8 

37 128 0 0 906.1 0 0 826.1 0 0 670.1 

38 131 0 0 917.4 0 0 837.4 0 0 681.4 

39 134 0 0 928.7 0 0 848.7 0 0 692.7 

40 137 0 0 940 0 0 860 0 0 704 

41 140 0 0 951.3 0 0 871.3 0 0 715.3 

42 143 0 0 962.6 0 0 882.6 0 0 726.6 

43 146 0 0 973.9 0 0 893.9 0 0 737.9 

44 149 0 0 985.2 0 0 905.2 0 0 749.2 

45 152 0 0 996.5 0 0 916.5 0 0 760.5 

46 155 0 0 1007.8 0 0 927.8 0 0 771.8 

47 158 0 0 1019.1 0 0 939.1 0 0 783.1 

48 161 0 0 1030.4 0 0 950.4 0 0 794.4 

49 164 0 0 1041.7 0 0 961.7 0 0 805.7 

50 167 0 0 1053 0 0 973 0 0 817 

51 170 0 0 1064.3 0 0 984.3 0 0 828.3 



 

 

 
 
 
2.8.2  Проверочный расчет безопасности по ветрозащите и антискольжению 
Ⅰ.Нормальное рабочее состояние  

       Условия анти скольжения：FBi＞1.1FW2+ Fa-Fμ 

где  FBi-Переведенное усилие торможения на поверхности катания колеса, образованное тормозом ходового 
механизма , N; 

FW2-Самое большое ветровое усилие по направлению движения крана, N; 
Fa- Вызванное уклоном усилие скольжения, N; 
Fμ-Ходовое сопротивление трения крана, N. 

 
1.Расчет FBi 

(1)  Крутящий момент тормоза электродвигателя 
Крутящий момент тормоза электродвигателя N制=80 N·m 

(2)  Передаточное число редуктора i减=25.62 

(3)  Передаточное число зацепления зубчатки с колесом: i齿=77/17=4.53 

   Крутящий момент торможения, переданный от тормоза на колесо  N车 

N车=Nтормоз·iредуктор·iзуб=80×25.62×4.53=9285 N·m 

Радиус колеса=0.2m 
FBi= N车/r =46425 

Общее тормозное усилие двух тормоза FBi总=46425 ×2=92850N 

2. Расчет FW2 
FW2=30000N 
3. Усилие скольжения уклона Fa 

Fa=
100
Q

=
100

10000142
=14200N 

4. Сопротивление трения  движения   Fμ 
 Момент сопротивления трения   

MZ=N·μk=142×10000 ×0.0009=1278 N·m 

Fμ=MZ/r=1278/0.2=6390N 
  Поэтому 

1.1 FW2+ Fa-Fμ=1.1 ×32000+14200-6390=43010N 

То FBi=92850＞43010 

Поэтому соответствует требованиям безопасности.  

Ⅱ. Нерабочее состояние (налёт шквала) 

Условие анти скольжения：FBO＞1.1FW3+ Fa-Fμ 

Где,FBO-Усилие тормозное (или усилие анкеровки) , вызванное рельс захватом и торможением колеса , по 
направлению рельсов,N  

FW3-Самое большое ветровое усилие, подвергнутое краном, по направлению рельсов при нерабочем состоянии,N 
1. FBO=FBi总+F 

где  FBi总=92850 

F является тормозным усилием трения рельс захвата; 
F=F·μ 

Осевое усилие затяжки приведенное из момента затяжки болтов приблизительно составляет  

F=
015.0

800
=53333N  (момент затяжки болтов рельс захвата 800N·m, радиус болта 0.015m) 

то  F=53333×0.15×4=32000N  (0.15 является коэффициентом трения между железами) 
FBO=92850+32000=124850N 
FW3=60000N 

Следовательно 
Fa=14200N 

     Fμ=6390N 
Поэтому  1.1FW3+ Fa-Fμ=66000+14200-6390=73810N    



 

 

FBO=124850＞73810 

Следовательно , соответствует требованиям безопасности при нерабочем состоянии. 

 

 

 

2.9  Масса башенного крана QTZ105 без оголовка и его основных частей 

Наименование  Масса ，т 

Общая масса крана (без противовеса), т  57.5 

Масса крана общая (свободностоящий) т 146.6 

Масса противовеса（рабочий вылет：30m/35m/40m/45m/50m/55m） 9.05/11.05/12.4/13.9/14.75/17.1 

Масса балласта（на рельсовом ходу） 72 

Основание башни 8.71 

Поворотный механизм （верхняя опора、поворотная рама ） 2.55 

Вставка башни крана 1.24 

Поворотная башня  1.95 

Стрела,（рабочий вылет：30m/35m/40m/45m/50m/55m） 4.99/5.62/6.11/6.59/6.88/7.45 

Стрела противовеса 3.9 

Крюковая подвеска  0.35 

2.10  Расчетная нагрузка ходового колеса на рельс, кН (тс):  239（24.4） 

 

3  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ СБОРОЧНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ 

 

3.1  Двигатели силовых установок и механизмов 
3.1.1  Электродвигатели  

Наименование Значение параметров 

Назначение  
 

Механизм 
подъема 

 
Механизм 
поворота 

Ремонтная 
стрела 

(механизм 
подъёма) 

Механизм 
изменения 

вылета 

Механизм 
передвижени

я 

Гидросамопо
дъемный 
механизм 

Тип  
YZTD225L2 

-4/8/24 
YZP132M1 

-6/V1 YEJ132M1-6 
YDEJ132M2-4

／8 
YZPE112M 

-4/B5 
Y132M-4B5 

Мощность, кВт 30/30/8 4.0 4.0 3.0/4.5 4.0 7.5 

Напряжение, В AC380 

Частота, Гц 50 

Номинальный 
ток, А 

60/66/45 9.8 9.5 7.5/10 9.5 15.6 

Частота 
вращения, 
об/мин 

1420/715/215 960 960 1440/720 1415 1440 

Исполнение  Нормальное S3 

Степень защиты IP44 

ПВ, % 40/25（низкая скорость） 40 

Количество  1 2 1 1 2 1 

 



 

 

Вид соединения двигателя с трансмиссией:  

Наименование   Вид соединения Условное  обозначение и размер Примечание  

Механизм подъема Шлицевая муфта MLL-I-315  

Механизм поворота 
Втулочная муфта с 

шпонками 
Ø70×205  

Механизм изменения вылета Зубчатая муфта m＝2  Z＝32  

Механизм передвижения 
Шпоночное 
соединение 

Шпонка 8×7  

Гидросамопо- 
дъемный механизм 

Муфта Ø60×90；Ø60×51  

 
3.1.2  Суммарная номинальная мощность электродвигателей,    кВт__64,4___ 
 
3.1.3  Гидронасосы 
 

Параметры Гидронасос 

Назначение  для подачи масла к гидроцилиндру 

Количество, шт 1 

Тип и условное обозначение 10MCY14-1B-M22×1.5 

Номинальная потребляемая мощность, кВт 7.5 

Номинальное давление, МПа (кгс/см2) на выходе 31.5（321） 

Номинальная подача, л/мин 14.2 

Номинальная частота вращения, рад/с (об/мин) 148,7 (1420) 

Направление вращения правое 

 
3.1.4   Гидроцилиндры:  
 

Параметры  Гидроцилиндр 

Назначение  
Служит устройством подъёма монтажной обоймы 

при монтаже и демонтаже рядовых секций 

Количество, шт 1 

Тип и условное обозначение JD2005-G65   Ø160×2180 

Диаметр гидроцилиндра / штока, мм 160／110 

Ход, мм 1720 

Номинальная сила, кН (тс) 633/502（64.6/51.2） 

Номинальное давление, МПа (кгс/см2)  31.5／25 (309 / 245) 

Марка рабочей жидкости Авиагидромасло  марки 10 и 12 
 
 
 
 

Рекомендации по монтажу башенного крана QTZ 105 
 

1. Подготовка к монтажу 
Контракт на монтаж, сертификат по безопасности на монтаж и демонтаж башенных кранов (копия), 
разрешение на производство башенных кранов ( копия), удостоверение монтажного персонала, рабочие 
варианты (включая рабочую организацию, персонал, оборудование для монтажа, контрольно- 
измерительное средство, рабочий график, мероприятия по качественному обеспечению, по безопасному 
обеспечению и т. д.) и другие материалы, требуемые администрацией спецоборудования.. 
   После утверждения заявки производится подготовка к монтажу. 
1.1 Проверка питания тока 
На площадке должно иметь источник питания, соответствующий требованию к эксплуатации башенного 



 

 

крана (напряжение 380 В (допустимое отклонение±10%), частота 50 Гц, мощность питания выше 65 кВа на 
один кран). Проверить надёжность закладки заземляющих проводов для заземления питательного шкафа, 
башни  (заземляющие проводы уложены самим клиентами). 
1.2. При наличии воздушней электро-питающей линии возле площадки монтажа башенного крана надо 

проверить безопасное расстояние диапазона длины стрелы башенных кранов от линий питающей сети 
(м), максимальное безопасное расстояние см. следующую табл. 

 

 

 

 

 

Табл.1     Максимальное безопасное расстояние диапазона длины стрелы башенных кранов от линий питающей 

сети 

Позиции  Напряжение линий питающей сети (кВ) 

＜1 1-15 20-40 60-110 220 

По вертикальному направлению(м) 1,5 3 4 5 6 

По горизонтальному 
направлению(м) 

1 1,5 2 4 6 

1.3 Погода: ветровая скорость на самой высоте башни крана не должна быть выше 13м/с при монтаже, 
демонтаже, в движении секций, выдвижении секций, закреплении настенной опоры к зданию. При таких 
суровых погодах, как буре, сильном тумане, метели и т. п., эксплуатация, монтаж и демонтаж 
башенных кранов строго запрещены.  
1.4  Безопасное расстояние работы  любой части башенного крана от зданий, а также их периферийных 
строительных сооружений должно быть не меньше 0,6 м. 
1.5  В случае, когда несколько башенных кранов одновременно работают, минимальное расстояние между 
двумя башенными кранами должно быть таково, чтобы обеспечить расстояние конца стрелы башенного 
крана низкого яруса в 2 м от корпуса другого башенного крана, а расстояние по вертикальному 
направлению между башенными кранами верхнего яруса и низкого яруса (по предельной высоте подъёма 
крюков) должно быть не меньше 2 м. 
1.6 Проверка фундамента для установления башенного крана 
Фундамент для установления башенного крана должен подготовить сам клиент согласно чертежам и 
техническим требованиям, марка бетона должна быть C35,должен и предоставить акт по проверке 
прочности бетона фундамента и свидетельство. Монтажники должны проводить проверку фундамента 
установления башенного крана по следующим пунктам: 
   а/ Предпочитается применение анкерных болтов, предоставленных заводом- 
изготовителем, применение болтов, размер которых меньше заводского не допущено. Проверить 
правильность нахождения анкерных болтов. 
   б/ Габаритные размеры и технические требования бетонного фундамента должны соответствовать 
требованиям чертежа. 
в/Плоскостность фундамента составляет 1: 1 000. 
   г/Вокруг фундамента не должны быть выемов, водопроницаемых колодцев. Заложение фундамента на 
закрытом канале, бомбоубежище и других подземных сооружениях или на промёрзлой грунтовой 
поверхности не допущено. 
   д/Фундамент должен быть несколько выше поверхности земли, иметь хорошую канализацию, скопление 
воды не допущено. 

1.7 При монтаже башенного крана QTZ105 без оголовка необходим автокран грузоподъёмностью 
больше 30 т, который должен иметь хорошие характеристики эксплуатации в срок монтажа 
башенного крана. Надо обеспечить автокран свободным доступом и пространством работы.  
 



 

 

2. Строительство фундамента для установления башенного крана и настенной опоры 
 

При стационарном монтаже башенного крана можно выбрать три вида фундаментов, а именно фундамент 
для установки с креплением анкерными болтами к фундаментной крестовине, фундамент для установки на 
фундаментной плите с центральным балластом, фундамент для установки с креплением анкерными 
болтами к закладной секции башни, для них нужно подготовить специальный бетонный фундамент, 
несущая способность фундамента должна соответствовать номинальным значениям. Для крана на рельсом 
ходу должно применять бетонный лежень. 
Табл. 2   Нагрузка на фундамент башенного крана стационарного 

3.1Фундамент для установки с креплением анкерными болтами к крестовине 

2.1 Габаритные размеры, армирование и технические требования см. рис.1-1.  
2.2  Необходимо применение анкерных болтов, предоставленных заводом-изготовителем или 
обработанных по чертежам нашего завода во избежание вопросов по монтажу и безопасности. Чертёж 
анкерных болтов см. рис. 1-2. 

 

 

Наименование  Вертикальная 

нагрузка（кН） 

Опрокидывающий 

момент（кН.m） 

Крутящий 
момент

（кН.m） 

Примечание  

Значение 
нагрузки 

1500 2333 247  
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Технические требования: 

1.Данные чертежы предоставляются клиенту для справки. 
2.Грунт под фундаментом должен быть равномерным и несущая способность его не должна 
быть ниже 16 т/м2 . При недостаточной несущей способности надо увеличить ширину 
фундамента. 
3.Марка бетона фундамента С35. 
4. Верхняя поверхность фундамента должна выше уровень земли на 100 мм.  
5. Верхняя поверхность 8 закладных плит должна быть в одной и той же плоскости, 
плоскостность составляет 1000:1. 
6. Вокруг фундамента должны быть предусмотрены гидроизоляционные мероприятия, 
закладные болты не допускаются в застое воды. 
7. Размеры чертежей в расчете мм.  

 

Технические требования： 

            a、материал：Q345B          

            b、развернутая длина：1400mm 

            c、количество：16шт 
Рис.1-2   Анкерный болт 

3.2 Фундамент для установления к закладной секции  
3.2.1 Габаритные размеры для данного фундамента надо соответствовать требованию указанному 
на рис 2-1. Ноги закрепления должны быть установлены симметрически к оси бетона.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
    1-бетонный фундамент; 2-ноги крепления; 3-предохранительная поперечина 
     Рис.2-1  Габаритные размеры фундамента для установления к закладной секции 

2.3 Расположение арматур фундамента для установления к закладной секции надо 
соответствовать требованию указанному на рис.2-2. 
 

 

1.Арматура верхняя поперечная：спиральная стальφ32，шаг120мм； 

2. Арматура верхняя продольная：спиральная стальφ32，шаг120мм； 

3.Арматура нижняя поперечная：спиральная стальφ36，шаг120мм； 

4. Арматура нижняя продольная：спиральная стальφ36，шаг120мм； 

5. Арматура связи между верхней и нижней: круглая стальφ8，шаг140мм； 



 

 

Рис.2-2   Расположение арматур фундамента для установления к закладной секции  

 

 

2.4 Для правильном фиксирования ног крепления потребителю надо готовить следующие материалы и 

инструменты: 

  a、четыре ноги крепления и восемь пальцевφ50×161； 

  b、одна рама крепления и восемь пальцевφ50×161； 

 c、одна стандартная рядовая секция； 

 d、один весок и ватерпас, два теодолита 

 e、уголок укрепления 

2.5 Фиксирование ног крепления（см.рис.2-3） 

2.5.1Положить ноги крепления и раму крепления на усиленные арматуры, регулировать стальные плиты 

ног крепления с помощью клином. 

2.5.2 После надёжного укрепления ног крепления установить одну рядовую секцию в раму крепления. 

2.5.3  Со двух сторон 900 проверить вертикальность рядовой секции к бетонному фундаменту , допускаемое 

отклонение---2/1000。 

2.5.4 После подтверждения соответствия вертикальности рядовой секции требованию крепко закрепить 

ноги крепления усиленными уголками. 

2.5.5 Заливка бетона.  Внимание: необходимо выполнить заливку за один раз. 

2.5.6 После полного твердения фундамента снять рядовую секцию и раму крепления. 

2.6 Особые замечания для фундамента установления башенного крана к закладной крестовине： 

      Плоскостность верхней поверхности ноги крепления ≤0.4mm，вертикальность между верхней 

поверхностью ноги крепления и осью фундамента ≤1mm. 
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1.Рядовая секция   2.весок   3.рама крепления   4.нога крепления 

Рис.2-3   Фиксирование ног крепления 

2.7 Фундамент установления башенного крана с балластами 
Габаритные размеры, расположение арматур и технические требования для данного фундамента надо 
соответствовать требованию указанному на рис.3-1,чертеж анкерного болта см. рис. 3-2, подготовка плиты 

балласта см. рис. 3-3～3-5. Количество и общая масса плит балласта при разной высоте башенного крана 

см. табл. 3. 
Табл. 3  Количество и общая масса плит балласта при разной высоте башенного крана 
 

Высота башенного крана，m Общая масса плит 

балласта，t 
Количество плит балласта 

0～21 31 2×A+4×B 

＞21～27 48 2×A+8×B 

＞27～33 60 2×A+8×B+4×C 



 

 

＞33～50 72 2×A+8×B+8×C 

 

 

1.хомут：круглая стальφ8，шаг 200mm; 2.продольная сталь：спиральная стальφ16，два слоя (верхний и 

нижний), шаг 200mm 

Технические требования: 
1. Марка бетона фундамента С35. 
2. Полотно под фундаментом должно быть равномерным и несущая способность его не должна быть ниже 16 
т/м2. В противном случае потребитель должен увеличить несущую способность полотна свайным способом. 

З. Верхняя поверхность фундамента должна выше поверхности земли на 50～70 мм. Вокруг фундамента должны 
быть предусмотрены гидроизоляционные мероприятия, попадание влаги на закладные болты не допускается. 

Рис.3-1  Фундаментная плита основания при установке крана с центральным балластом 
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Технические требования： 

                     a、материал：Q345B          

                     b、развернутая длина：1100 mm 

                     c、количество：16шт 
Рис.3-2   Анкерный болт 
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1、 круглая стальφ50-2шт;  2、спиральная стальφ10-4шт  3、спиральная стальφ16  4、стальной лист 

для маркировки (нанесены ＂плита А QTZ105, масса 6970 кг＂ ) 
Технические требования: 

Марка бетона: C35；плотность бетона 2.45 т/м3; масса: 6970±50 кг；количество: 2шт. 

Рис.3-3 Чертеж подготовки плиты А балласта башенного крана QTZ105 
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1. Круглая стальφ8-4шт;  2. Спиральная стальφ40-2шт  3. Спиральная стальφ16  4. Стальной лист для 

маркировки (нанесены ＂плита Б  QTZ105, масса 4370 кг＂ ) 
Технические требования: 

Марка бетона: C35；плотность бетона 2.45 т/м3; масса: 4370±50 кг；количество: 8шт. 

Рис.3-4 Чертеж подготовки плиты Б балласта башенного крана QTZ105 
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1. круглая стальφ8-4шт;  2、спиральная стальφ40-2шт  3、спиральная стальφ16  4、стальной лист для 

маркировки (нанесены ＂плита В  QTZ105, масса 2830 кг＂ ) 
Технические требования: 

Марка бетона: C35；плотность бетона 2.45 т/м3; масса: 2830±50 кг；количество: 8шт. 

Рис.3-5 Чертеж подготовки плиты В балласта башенного крана QTZ105 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Опционная установка крана на рельсовом ходу 

2.8  Укладка ходового пути 

2.8.1  Выбор рельсов 

Предлагаем клиентам применять стандартные рельсы 50кг (или 43 кг) для башенного крана ,если 

применяются рельсы другого тип, то надо представить заявку до подписания контракта。 

2.8.2  Строительство продольных бетонных шпал 

Размеры продольных бетонных шпал зависят от типа рельса, длины рельса, колеи, а также 

давления тележного колеса в зависимости от высоты и грузоподъёмности башенного крана. В 

данной инструкции приведены чертежи строительства бетонных шпал (рис.4-1) для справки. При 

строительстве следует одновременно изготовить две продольные бетонные шпалы и перемычку 

между ними.  



 

 

φ

φ

 
Технические требования: 
1.Отклонение параллельности двух рельсов должно быть меньше 10 мм, отклонение высоты должно быть 
меньше 5мм. 

2. Уклон частный продольный рельса должен быть меньше 1/1000 длины. 
3. Колея рельсов составляет 5000mm. 

4.Полотно под бетонными шпалами должно быть втрамбовано, его несущая способность должна быть не 
меньше 14 т/m2. 
    5. В зависимости от длины шпалы должно добавлять перемычку 200×200 через каждые 5 метров , её 
строительство надо произвести вместе со строительством шпал.  
 

1.рельс   2.сварный болт（M24）   3.прижимная планка  4.резиновая планка и прокладка  5.закладная 
деталь   6 продольная арматураφ20   7. продольная арматура φ20   8.наружный хомутφ20   9.внутренный 
хомутφ10   10. внутренний хомутφ10 
        11. внутренний хомутφ10 
Рис 4-1    Строительство бетонной шпалы и перемычки 

2.8.3  Способ укладки рельсов  

а)  Установите рельсы на продольно лежащие железобетонные шпалы. В местах стыков соедините рельсы 

стандартными стыковыми накладками (для тяжёлых рельсов), и прикрутите накладки крепёжными 

болтами.      

б)  Вставьте прижимы рельса во закладные детали анкерных болтов, закрутите гайки и установите в 

отверстия для болтов так, чтобы прижимы плотно и надёжно держали фаски на нижней части рельса.        

в)  Проверка и регулировка. Верхние уровни двух рельсов должны находиться на одной горизонтальной 

плоскости, допуск не должен превышать 5 мм. Для регулировки уровня рельсов используйте прокладки 

под рельсы. Расстояние между осями двух рельсов должно быть равно 5 м, допуск не должен превышать 



 

 

10 мм. 

г)  Отрегулируйте анкерные болты так, чтобы прижимы правильно и надёжно нажали рельсы. Закрутите 

гайки, но не до упора.        

д)  Отверстия для анкерных болтов залейте жидким бетоном. 

е)  После затвердевания залитого бетона, сильно закрутите верхние гайки на прижимах для надёжного 

крепления рельсы. 

2.8.4  Установка рельсового стопора (см. рис. 4-2)   

Рельсовый стопор должен быть установлен (приварен) на расстоянии 1 метра от конца рельса. Обратите 

внимание: уровень полиуретановой подушки  (буфера) рельсового стопора должен совпадать с уровнем 

тормозного башмака у ходовой тележки, чтобы башенный кран не сошёл с рельсов.    

 

Рис 4-2  Установка рельсового стопора 

2.8.5  Заземление 

Башенный кран необходимо надежно заземлен, можно применять заземляющий прут (рис.4-3a) или 

заземляющую планку в качестве заземлитель. Каждый рельс  надо заземлить, а также соединить 

электропроводами и присоединить их к заземлителям   башенного крана.  

 

1.трубаφ33×4.5，длина 1.5～2.0m 



 

 

2.заземляющий прут                        1.заземляющая проводка 

3.гляделка                               2.заземляющая планка（из стальног листа，площадью 1м2） 

Рис.4-3a  Заземляющий прут               Рис 4-3b  заземляющая планка 

件号

 

             1.рельс    2.проводка    3.соединение 

Примечание：Каждый рельс должен быть заземлен，соединить их проводками, затем присоединить 

к заземляющему пруту A или заземляющей планке B  

Рис 4-4 Схема заземления рельсов 

2.9 Фундамент места фиксирования настенной опоры 
2.9.1 Перед монтажом башенного крана клиент должен проектировать место установки настенной опоры 
согласно конкретным размерам застройки, вообще расстояние первой настенной опоры от поверхности 
фундамента составляет 35,5м, потом через каждый 27 м установить другую настенную опору. Допускается 
регулировать данное расстояние в пределах высоты одной секции. 
2.9.2 Клиент должен проектировать место установки настенной опоры согласно конкретным размерам 
застройки и несущей способности приставной точки, вообще, точка фиксирования должна находиться на 
тавровой несущей стене, углу наружной несущей стены, или укрепленной несущей стене. Заложить 



 

 

шарнирную опору, соединяющую с раскосом настенной опоры, в стену здания, для повышения несущую 
способность здесь дополнительно заложить арматуры (см. рис. 5).Несущая способность приставной точки 
должна быть больше: горизонтальная составляющая больше 281кН, вертикальная составляющая 
больше168кН. 

 
1. шарнирная опора с одним ухом   2.стена здания    3. шарнирная опора с двумя    ушами   4.закладная 
деталь 
Рис.5  Монтаж шарнирной опор, соединяющей настенной опоры 
2.9..3 Верхняя шарнирная опора на фундаменте настенной опоры должна с двумя ушками, кроме того, что 
она может соединить со скобами, показанными на рис. 30, а также может нести нагрузки, указанной в 
пункте 3.5.2. 
2.10 Дополнительное описание о монтаже крана при переходе ходового типа к стационарному пипу с 
балластами  
Монтаж крана в условиях перехода ходового типа к стационарному пипу с балластами (рис. 6-1) произвести 
по следующим: 

a)  Произвести проект и строительство фундамента согласно рис. 6-1； 

b)  Изготовить анкерные болты согласно рис. 6-2； 

c)  Подготовить анкерную балку и прижимные планки согласно рис. 6-3； 

d) При монтаже в первую очередь соединить продольную балку с поперечной балкой с помощью 

четырёх раскосов и пальцев и 16 высокопрочных болтов, потом поставить их на плиты фундамента так, 

чтобы поперечная балка вставлена в соответствующие четыре анкерных болта. Соединить анкерную 

балку с анкерными болтами, установите анкерную балку на поперечную балку, установить прижимную 

планку, потом закрутите гайки и анкерные болты, но не слишком сильно (см. рис. 6-1); Проверьте 

горизонтальность продольной балки уровнемером так, чтобы она принципиально оставалась 

горизонтальной.   

e)   Монтаж основания, раскосов (см. подпункта d、e пункта 5.1.4 ирис. 8-1). 

f) Проверьте вертикальность образующей основания к верхней поверхности фундамента двумя 

теодолитами по двум сторонам, угол между которыми 900. ,отклонение вертикальности не должно 

превышать 4/1000 высоты сборного основания башни. При несоответствии требованию, для регулировки 

можно добавить прокладки под анкерные болты поперечной балки.Ширина наладочной прокладки 

должна быть не менее 200мм×340мм, толщина должна быть не менее 30mm；По окончании  крепко 

завинтить анкерные болты гайками. 

g)  Монтаж плит балласта：симметрично положить все плиты балласта на продольную балку основания и 



 

 

укрепить их (см. подпункт f пункта 5.1.4и рис.8-6)； 

h)  Монтаж других элементов см. другие разделы данной инструкции. 

 

 



 

 

 
1、прижимная планка    2、анкерный болт    3、гайка   4、анкерная балка    

5、шайба 6、арматураφ8×12640 шаг200    7.верхняя и нижняя арматура（спиральная стальφ22×5820, шаг 

200）8. круглая стальφ30×300 

Технические требования: 
1.Марка бетона фундамента С35. 
2.Полотно под фундаментом должен быть равномерным и несущая способность его не должна быть ниже 
16 т/м2 . При недостаточной несущей способности надо увеличить несущую способность способом забивки 
сваи . 

3. Верхняя поверхность фундамента должна выше уровень земли на 50～70mm, Вокруг фундамента 

должны быть предусмотрены гидроизоляционные мероприятия, закладные болты не допускаются в застое 
воды. 
Рис.6-1  Монтаж ходовой рамы с фундаментом 



 

 

 
Технические требования  a、материал：Q345B   b、 развернутая длина：1400mm     c、количество：8 шт 

Рис.6-2    Анкерный болт 
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Рис. 6-3  Анкерная балка 

 

 

 

 

3. Требования к безопасности при монтаже и демонтаже  

3.1 Для монтажа башенного крана требуется один вспомогательный автокран грузоподъёмностью выше 30 

т, грузоподъёмная характеристика которого должна совпасть с подвесными грузами во избежание 

перегрузки. Перед подъёмом надо выбрать подлежащие  стропальные приспособления и каната в 



 

 

соответствии с весами подъёмного грузов. При подъёме грузов необходимо учесть подвесную точку, чтобы 

грузы поддержали уравновешенной.  
3.2 Перед тем, пока не установлены плиты противовеса, строго запрещается поднять грузы башенным 
краном. 
3.3 Запрещаеся провести наращивание секции башенного крана при скорости ветра выше 13 м/с. 
3.4 Перед операцией наращивания следует проверить соединение пальцев между нижней опорой  и 
монтажной обоймой самоподъёма, и зафиксировать шплинтами. 
3.5 При самоподъёме(наращивании) необходимо поворачивать грузовую стрелу до открытой стороны 
монтажной обоймы самоподъёма (т. е. стороны ввода рядовой секции ).  
3.6 При подъёме или опуске рядовой секции надо как можно приблизить рядовую секцию к башне. 
3.7 В процессе самоподъёма ( наращивания )строго запрещается поворотить грузовую стрелу или запускать 
грузовую тележку, а также применять подвеску крюковую ( подъём или опуск). 
3.8 Монтажные операции необходимо провести по порядкам, указанным в данной инструкции.  
3.9 Пространство рабочей площадки 
   Площадка для монтажа должна быть плоской, на ней присутствуют пространство для работы автокрана и 
доступ автокрана. Для данного крана должно оставить плоскую площадку шириной не меньше 3 м, длиной 
не меньше 30 м для сборки грузовой стрелы, которая находится в расстоянии от оси фундамента крана 
около 8 метров и параллельно зданию. 
 

4. Монтаж башенного крана 

 
Общий вид и основные размеры башенного крана QTZ 105 см. рис 6-1, рис 6-2. 

m

 

1.плита противовеса    2.механизм   подъёма    3. ремонтная стрела (крюк)   

4.консоль противовесная    5.тяга(оттяжка) консоли противовесной  6.шкаф управления подъёмом и вылетом

（LF）    7.поворотная башня     8.кабина машиниста  9. вант грузовой стрелы   10.механизм передвижения 

грузовой тележки  11.грузовая стрела   12.подвеска крюковая   13. грузовая тележка            14.верехняя опора 

поворота    15.нижняя опора поворота     16.обойма монтажа      17.рядовая секция         18.нижняя секция           



 

 

19. балласт  20.раскос   21.продольная балка  22. поперечная балка       23. ходовая тележка  24. рельс 

Примечание: 

L на рисунке обозначает рабочий вылет, по требованию клиента можно собрать грузовую стрелу башенного 

крана в различные вылеты: 30m、35m、40m、45m、50m、55m 

 

 

Рис.6-1   Общий вид башенного крана QTZ105 на рельсовом ходу 
  

  

 

1.плита противовеса    2.механизм   подъёма    3. ремонтная стрела (крюк) 

4.консоль противовесная    5.тяга(оттяжка) консоли противовесной  6.шкаф управления подъёмом     

7.поворотная башня     8.кабина машиниста  9. вант грузовой стрелы   10.механизм передвижения грузовой 

тележки  11.грузовая стрела   12.подвеска крюковая    

13. грузовая тележка            14.верехняя опора поворота    15.нижняя опора поворота     16.обойма монтажа      

17.рядовая секция         18.нижняя секция           19. балласт 20.крестовина 

 

Примечание: 

L на рисунке обозначает рабочий вылет, по требованию клиента можно собрать грузовую стрелу башенного 

крана в различные вылеты: 30m、35m、40m、45m、50m、55m 

Рис.6-2   Общий вид башенного крана QTZ105 стационарного типа 

4.1  Монтаж основания в сборе 



 

 

4.1.1 Сборка основания башни для крана стационарного типа  

В состав основания башни крана стационарного типа входят ：крестовина、раскосы、нижние секции（см. 

рис.7-1）.Порядок монтажа： 

а/ Сборка крестовины 

   Крестовина состоит из одной целой балки и двух полубалок. На убранном фундаменте соединить целую балку 

с двумя полубалками с помощью высокопрочных болтов M24×80 и крепко закрепить（см. рис.7-2）. 

  б/ Соединить анкерные балки с анкерными болтами и нажать прижимные планки, потом взвинтить анкерные 

болты гайками, но не до упора; проверить горизонтальность крестовины уровнемером. 

в/ Монтаж нижней секции, раскоса（см. рис.7-3） 

На соединителях крестовины и нижней части главного пояса нижней секции нанесены знаки A、B、C、D. 

Поднять нижнюю секцию вспомогательным автокраном. После совпадения нижней секции с знаками на 

соединителях крестовины положить нижнюю часть главного пояса нижней секции в стыковую планку 

соединителя, соединить их пальцамиφ50×161 и φ20×240, шплинтами 5×32. Потом стропить раскосы и 

выполнить соединение посредством пальцев φ50 и шплинтов. 

г/ Проверить вертикальность между образующей нижней секции и верхней поверхностью фундамента со двух 

сторон углов 900 посредством двух теодолитов. Отклонение вертикальности должна быть меньше 4/1000 

высоты сборного основания башни. В случае не удовлетворения требованию наладить её путём добавления 

прокладки в днище крестовины. Место установления прокладки должно соответствовать с точками соединения 

главного пояса нижней секции, анкерных болтов, раскосов. Ширина наладочной прокладки должна быть не 

меньше 180мм×240мм, наконец закрепить анкерные болты гайками (см. рис. 7-4). 



 

 

 

1.анкерный болт; 2.стыковая планка; 3.раскос; 4.палец; 5.крестовина 

Рис.7-1   Основание башни в сборе для крана стационарного типа 

 

 

 
     

 

 



 

 

 

 

1.полубалка    2.пара высокопрочных болтов M24×80, 16 комплектов    3.целая балка  

Рис.7-2    Сборка крестовины 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
1.раскос   2.крестовина    3.знак на соединителе    4.знак на нижней секции    5.палецφ50 для соединения нижней 
секции  6.нижняя секции     7. палецφ50 для соединения раскоса    8.шплинт 10×80    9.шплинт 5×32  
10.палецφ20×240 

Рис.7-3   Монтаж нижней секции, раскоса 

 



 

 

 

       1.прокладная планка для регулирования крестовины    2、анкерная гайка M27    3、прижимная планка    4、

анкерная балка 

Рис.7-4  Монтаж основания башни в сборе 

4.1.2 Сборка основания башни для крана с плитами балласта на фундаменте  
  а/ Сборка основания башни в сборе по порядкам пункта 5.1.1;  

  б/ Положить плиты балласта на фундамент согласно таблице 3 и рис.7 -5 (можно в два раза). 

 

Плит балласта 1-го слоя 



 

 

 

Плит балласта 2,3-го слоев 

 
Плит балласта 4,5-го слоев 

 Рис. 7-5   Расположение плит балласта  

4.1.3 Монтаж основания башни для крана с закладной секцией 

    Для крана с закладной секцией не надо установить крестовину, установить только нижнюю секцию, 

метод монтажа: поднять нижнюю секцию автокраном, точно соединить её с ногами закрепления 

фундамента пальцами и шплинтами.  

4.1.4 Монтаж основания башни для крана ходового типа 
Узлы основания башни крана ходового типа (см.рис 8-1), в основном, состоят из нижней секции, рискоса, 

плит балласта, продольной балки, поперечной балки, горизонтальной распорки и др. Порядок монтажа как 

нижеследующий: 

4.2 Монтаж грузовой стрелы 
4.2.1 Комбинация стрелы  

Грузовая стрела может быть собрана в длинах рабочего вылета  30m、35m、40m、45m、50m、55m 

по требованию клиента, комбинация секций стрелы см. рис.14-1. Порядочный номер и масса секцией 
стрелы, комбинация секцией стрелы и общая масса стрелы при разных рабочих вылетах см.табл.5-1,5-2. 
При выпуске секций стрелы с завода на каждую секцию были нанесен порядочный номер, при их сборке 



 

 

необходимо располагать по рис. 14-1 и табл. 5-2. ,не должно путаться. 
 

 
（A）Комбинация секций стрелы при рабочем вылете в 30 м 

（B）Комбинация секций стрелы при рабочем вылете в 35 м 

（C）Комбинация секций стрелы при рабочем вылете в 40 м 

（D）Комбинация секций стрелы при рабочем вылете в 45 м 

（E）Комбинация секций стрелы при рабочем вылете в 50 м 

（F）Комбинация секций стрелы при рабочем вылете в 55 м 
Рис.14-1 Комбинация секций стрелы башенного крана QTZ105 при разных вылетах 
 
 
 
 
Табл.5-1 Порядочный номер и масса секцией стрелы башенного крана                QTZ105 

Порядочный номер 
секций стрелы 

1 2 3 4 5 5A 6 7 8 9

（ого
ловок 
стрел

ы） 

Масса ，кг 
2100 1616 72

0 
629 500 570 486 480 29

3 
56 

Табл. 5-2   Комбинация секцией стрелы и общая масса стрелы при разных рабочих вылетах QTZ105 



 

 

Рабочий 

вылет，m 

30 35 40 45 50 55 

Комбинация 
секций 

1＋2＋

3＋5＋

9 

1＋2＋3＋

4＋5＋9 

1＋2＋3＋

4＋5＋6＋

9 

1＋2＋3

＋4＋5

＋6＋7

＋9 

1＋2＋3＋4

＋5＋6＋7＋

8＋9 

1＋2＋3＋4 

＋5A＋5＋6 

＋7＋8＋9 

Общая масса 
грузовой 

стрелы，кг 

4992 5621 6107 6587 6880 7450 

 
Табл.5-3     Крепёжные детали  для соединения секций стрелы башенного крана  

Порядочн
ый номер 

секций 
стрелы 

1с 2-ой、2  
с 3-ой 

3с 4-ой、4 с5A、5Aс 5 5с 6、6с7、7с8、8с9（оголовком 

стрелы） 

Верхний 
палец 

φ80×218 φ70×166 φ50×136 

Шплинт  10×110 10×100 10×80 

Нижний 
болт 

M24×100 

4.2..2 Монтаж грузовой стрелы 
Монтаж грузовой стрелы можно провести по двум способам:  в целом виде или по частям. 

4.2.3 Монтаж в целом  
При условиях, когда на монтажной площадке пространство большое, и монтажная длина грузовой 

стрелы относительно не очень длинная, и общая масса грузовой стрелы после сборки не превышает 
грузоподъёмность автокрана,можно применять монтаж в целом виде. Порядок монтажа как следующий: 

А/ На земле последовательно расположить все секции по монтируемой длине стрелы и комбинации 
стрелы (рис. 14-1), соединить их соединительными деталями, указанными на табл. 5-3.  

Б/ Проверить монтаж блока на корне первой секции, механизма изменения вылета на второй секции, 
канатоподдерживающих блоков на третьей и шестой секциях, если нет, надо выполнить их монтаж; для 

узла оголовка стрелы надо дополнительно проверить монтаж датчиков на ограничитель нагрузки (по заказу 
клиента) , кроме того, что проверять монтаж блока(для каната изменения вылета), зажима(для каната 

подъёма), заградительной лампы и её питающего кабеля (один конец кабеля соединять с заградительной 
лампой, а другой конец фиксировать на корне стрелы). 

 
 
 



 

 

1. патрон 

заградительной лампы     2. конструкция стрелы   3. датчик грузоподъёмности    4. каната  5.рычаг   6. вал    

7.вращающийся узел    8. коуш  9. монтажный вал 

                          Рис. 14-2  Узел оголовка стрелы 

в/ Проверить шнуровку предохранительных фалов для различных секций, надежность соединения 
предохранительных фалов; 

г/ Монтаж табличек вылета: для данного крана надо соответственно установить таблички вылетов15.44m、

20m、30m、40m、50m на местах от оси монтажного отверстия пальца на корне первой секции. Таблички, 
вообще установить на раскос  стрелы (к стороне кабины машиниста). 
д/ Монтаж вантового расчала: вантовый расчал грузовой стрелы для данного крана состоит из верхней 
вантовой пластины, нижней вантовой пластины и ванта. В виду того, что верхняя вантовая пластина уже 
установлена на поворотной башни, нужно установить только нижнюю вантовую пластину и вант. Порядок 
монтажа: установка нижней вантовой пластины на верхний пояс первой секции грузовой стрелы 
пальцамиφ90×230 и шплинтами10×125, потом соединить вант с нижней вантовой пластиной 
пальцамиφ90×230 и шплинтами 10×125. После выполнения монтажа положить вантовый расчал в 
держатель на верхнем поясе грузовой стрелы(см. рис. 14-3). 

 

1、держатель   2、вант   

3、нижняя вантовая пластина   4、1-ая секция стрелы   5、2-ая секция стрелы 

Рис.14-3  Монтаж вантового расчала грузовой стрелы 
е/ Монтаж грузовой тележки: повысить корень грузовой стрелы, установить грузовую 

тележку на нижний пояс первой секции (рис. 14-4), расстояние оси грузовой тележки от корня 
стрелы примерно составляет 6м, потом фиксировать тележку на стреле проволокой (рис. 14-5); 



 

 

 

 
1.храповиковый рычаг натяжения каната; 2. боковое колесо; 3. рычаг изменения кратности; 4. люлька; 5. 
устройство защиты от разрыва вала 6. ходовое колесо;  
7. храповое устройство натяжения каната; 8. устройство защиты от обрыва каната; 9.блок;  10. 
канатоподдержающий блок; 11. упор каната 

Рис. 14-4    Грузовая тележка 

 
Рис. 14-5  Монтаж грузовой тележки 

ё/ Монтаж стропов на стреле: для подъёма собранной стрелы в целом, центр стропа должен 
находиться  в центре тяжести собранной стрелы при монтаже стропов,теоретически расчетная 



 

 

точка центра тяжести при разных длинах стрелы приведена в табл. 6. Но фактическая точка центра 
тяжести необходимо определяется испытанием, т. е. провести пробный подъём стрелы на высоту 
10～20cm, и наблюдать горизонтальность стрелы, если не в горизонтальном состоянии, тогда спускать 
стрелу и повторно ругулировать точка стропа до соответствия. 

Табл. 6    Теоретически расчетная точка центра тяжести при разных длинах стрелы 

Длина грузовой стрелы，m 30.67 35.67 40.67 45.67 50.67 55.67 

Расстояние центра тяжести от 
корня первой секции 

стрелы，m 

13.06 14.94 16.58 18.33 19.49 21.51 

Общая масса грузовай 

стрелы，Kg 

5700 6335 6821 7301 7594 8164 

Монтаж каната изменения вылета: поднять грузовую стрелу на высоту 1м автокраном, потом 
вытащить один конец каната из барабана механизма изменения вылета, сделать запасовку через 
канатоподдержающие блоки на 3-ей, 6-ей секции(исключая стрелы 30.67 и 35.67 м), блок на 
оголовке стрелы, к передней стороне тележки,  крепко закрепить его в коуш каната; потом 
вытащить другой конец каната из барабана механизма изменения вылета, сделать запасовку 
через блок на корне первой секции стрелы к задней стороне тележки, крепко закрепить его в коуш 
каната(см. 14-6), затянуть канат с помощью храповикового рычага затяжения каната.  

1、направляющий 

блок на корне стрелы    2、барабан механизма передвижения тележки    3、канатоподдрживающий блок    4、
канатоподдрживающий блок   

5、направляющий блок на конце стрелы    6、тяговый канат движения тележки вперед  7、грузовая тележка      

8、тяговый канат движения тележки назад 
Рис.14-6  Схема запасовки тягового каната 

ж/ Монтаж грузовой стрелы: провести шнуровку оттяжной веревки на оголовке стрелы, поднять целую 
грузовую стрелу автокраном на место установки грузовой стрелы, которое находится под поворотной 
башней, регулировать позицию уха на корне первой секции стрелы с помощью оттяжной веревки пока ухо 
не поступало в гнездо на поворотной башни, после этого соединить и укрепить их пальцамиφ70×232 и 
шплинтами10×100; 

  З/ монтаж вантового расчала грузовой стрелы: вытащить вантовый расчал грузовой стрелы из 
держателя, поднять грузовую стрелу под углом в 15°к горизонту автокраном , после попадания ухом 
вантового расчала в гнездо верхней вантовой пластины, смонтированной на поворотной башни, соединить 
и укрепить их пальцамиφ90×230 и шплинтами10×125. Потом медленно опустить грузовую стрелу в 
горизонтальное состояние, развязать веревку и снять строп (см. рис. 14-7).  

 
Рис.14-7 

  



 

 

4.2.4 Монтаж раздельно по секциям 

Данный способ монтажа пригоден для тесной площадки монтажа и меньшей грузоподъёмностью 
автокрана, порядок монтажа: 
А/ Подготовить отдельно все секции по монтируемой длине грузовой стрелы и комбинации секций стрелы, 
как показана на рис. 14-1; 
Б/ Монтаж первой секции стрелы: установить блок на корне первой секции стрелы и предохранительную 
веревку; установить вантовый расчал стрелы согласно подпункту д/ в пункте 4.2.3 установить грузовую 
тележку согласно подпункту е/ в пункте 4.2.3; установить строп и навязать вспомогательную веревку 
на конец стрелы, поднять первую секцию стрелы горизонтально и протаскать веревку, чтобы 
соединительное ухо на корне стрелы попало в соединительное гнездо грузовой стрелы на поворотной 
башни, после этого соединить их  пальцамиφ70×232 и шплинтами10×100; установить вантовые расчалы 
согласно подпункту З/ в пункте 4.2.3(см. рис. 14-8). 

 

Рис. 14-8 Монтаж первой секции грузовой стрелы 

в/ Монтаж второй секции стрелы: на земле установить механизм изменения вылета на вторую секцию 
стрелы; проверить монтаж вспомогательной веревки  и табличек вылета; установить строп и навязать 
вспомогательную веревку на конец стрелы, поднять вторую секцию стрелы горизонтально и 
протаскать веревку,  
чтобы верхнее соединительное ухо на заднем конце  стрелы попало в гнездо верхнего 
соединительного уха на переднем конце первой секции стрелы, установочный штифт нижней 
соединительной пластины на переднем конце первой секции попал в отверстие нижней 
соединительной пластины на заднем конце второй секции стрелы ,после этого соединить первую 
секцию с второй соединительными деталями (см. табл. 5-3); развязать веревку и снять строп (см. 
рис.14-9). 

 

Рис. 14-9  Монтаж второй секции грузовой стрелы 



 

 

г/ После монтажа двух секций длиной в 10 м по каждой, для последующих секций длиной в 5 м по каждой 
можно применять два способа монтажа: как можно отдельно поднимать каждую остальную секцию 
автокраном и соответственно соединить каждую со смонтированными секциями, так и можно на земле 
собрать две секции(длина каждой в 5 м) соединительными деталями , затем горизонтально поднять 
собранные секции и соединить их со уже смонтированными секциями. Например, при монтаже стрелы 
длиной 30.67m можно на земле собрать третью, пятую секцию и оголовок стрелы, затем поднять и 
установить их на передний конец второй секции стрелы (см. рис. 14 -10). При монтаже грузовой стрелы 
длиной в 35.67м, можно соответственно собрать третью секцию с четвертой секцией, пятую секцию с 
оголовком на земле, потом отдельно  горизонтально поднять собранные секции автокраном и соединить 

их на высоте. При монтаже грузовых стрел длиной в 40.67、45.67、50.67、55.67 м в принципе 

руководиться выше указанными ；перед монтажем сначала должно проверить сборку деталей 
соответственных секций в полном объёме.  

 

 

       Рис. 14-10 Монтаж 3-ей, 5-ой секции и оголовка стрелы для грузовой стрелы длиной 30,67 м  

д/ Монтаж каната изменения вылета: после монтажа всех секций стрелы провести монтаж каната 

изменения вылета согласно подпункта ж/ в пункте 4.2.3.  

4.3 Установка плит противовеса 

В соответствии с монтируемой длиной грузовой стрелы установить плиты противовеса с помощью 

автокрана согласно табл. 7.  

 

 

 

 

 
Табл  7      комбинация и общая масса плит противовеса при разных длинах стрелы        

Длина грузовой 

стрелы，m 

30.67 35.67 40.67 45,67 50.67 55.67 

Комбинация плит 
противовеса 

3A＋C 3A+B＋C 4A+2C 4A+B＋C 5A＋C 6A 

Общая масса плит 

противовеса，t 

9.05 11.05 12.4 13.9 14.75 17.1 

 

4.4 Монтаж каната подъёма 
4.4.1  Монтаж каната подъёма при 4-х кратной запасовке (см. рис.15-1) 

Монтаж каната подъёма при 4-х кратной запасовке должно произвести после электрического 
соединения, порядок монтажа: 



 

 

1.канатоукладывающий блок механизма подъёма 2. барабан  
3.направляющий блок на верхней части поворотной башни  4.блок ограничителя предельного груза  5.блок 
грузовой тележки 6. блок грузовой тележки  7. блок грузовой тележки  8. нижний блок крюковой подвески 
9.верхний блок крюковой подвески 10. коуш закрепления конца каната на оголовке стрелы 

Рис.15-1  Схема 4-х кратной запасовки каната 

а/ Размотать подъёмный канат , сделать его запасовку через канатоукладывающий блок 1, 
направляющий блок на верхней части поворотной башни 3,блок ограничителя предельного груза 4, блок 
грузовой тележки 6, опустить наконечник каната на землю и сделать его запасоку  в  два нижних блока 
подвески крюковой 8, потом наверх ; 
   б/ Продолжить размотку каната подъёма так, чтобы длина стального каната на земле превысила высоту 
от нижнего пояса грузовой стрелы до поверхности земли; 
   в/ Привязать наземный наконечник каната к опущенному канату подъёма, запустить механизм подъёма и 
подвести наконечник каната под грузовую стрелу. Развязать наконечник каната и сделать его запасовку 
через блок  грузовой тележки 7, который расположен возле корня стрелы, затем опустить канат на землю. 
Обратить внимание на то, чтобы два каната на небе не пересекались.  
   г/ Сделать запасовку каната через один верхний блок подвески крюковой 9, подвести наконечник каната 
под грузовую стрелу по вышесказанному методу, развязать наконечник каната и сделать его запасовку 
через другой блок грузовой тележки 5, затем закрепить его на люльке тележки. 
   д/ Запустить механизм передвижения грузовой тележки и довести тележку вперёд до конца стрелы. 
Обратить внимание на то, что в процессе передвижения тележки вперед нужно одновременно запустить 
механизм подъёма для размотки каната во избежание столкновения подвески крюковой с грузовой 
стрелой. 
   е/ Развязать наконечник каната на люльке тележки, зафиксировать его в коуш закрепления конца каната 
на оголовке стрелы 10. 
   ж/ Проверить отсутствие препятствия для пропуска подъёмного каната. 
4.4.2 Монтаж подъёмного каната при 2-х кратной запасовке (см. рис.15-2) 

Произвести монтаж по порядкам пунктов а/, б/, в/ (только данный пункт изменен на“Привязать 
наземный наконечник каната к опущенному канату подъёма, запустить механизм подъёма и подвести 
наконечник каната под грузовую стрелу. Развязать наконечник каната и сделать его запасовку через блок  
грузовой тележки 7, который расположен возле корня стрелы, и блок 5, затем фиксировать его на 
люльке.), д/, е/, ж / вышесказанного метода для монтажа подъёмного каната при  4-х кратной запасовке, 
исключая пункт г/(поднимать верхний блок крюковой подвески 9 до грузовой тележки). 



 

 

1.канатоукладывающий блок механизма подъёма 2. барабан  
3.направляющий блок на верхней части поворотной башни  4.блок ограничителя предельного груза  5.блок 
грузовой тележки 6. блок грузовой тележки  7. блок грузовой тележки  8. нижний блок крюковой подвески 
9.верхний блок крюковой подвески 10. коуш закрепления конца каната на оголовке стрелы 

Рис.15-2  Схема 2-х кратной запасовки каната 

4.5 Монтаж настенной опоры 
4.5.1 Настенная опора состоит из поясов и трёх раскосов, длину которых можно регулировать. При помощи 
крепёжных деталей пояса крепко зажимаются главные пояса рядовой секции для принятия на себя силы 
противодействия приставления. Три регулируемого раскоса присоединены к точкам крепления постройки 
(рис.19). 
4.5.2 При монтаже настенных опор должна быть проверена вертикальность оси башни теодолитом, по всей 
высоте не должна быть выше 4/1000.Этого можно достичь регулированием длины приставных раскосов. Все 
раскосы каждого комплекта настенной опоры должны находиться в одной и той же горизонтальной плоскости. 
Высота точки приставления на постройке должна соответствовать с высотой шарнирной опоры крепления на 
рядовой секции, погрешность не должна быть выше ±200 мм. Шарнирное соединение приставных раскосов со 
рядовой секцией, а также с приставными точками постройки должно быть надёжным. Все соединительные 
болты должны быть крепко затянуты. После регулировки длины крепежных раскосов должна быть закручена 
установочная гайка.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1、пояс   2、раскос    3、установочная балка   4、регулировочная секция  5、станина 

Рис.19    Монтаж настенной опоры 

 
 
Данная инструкция по монтажу башенного крана дана для справки. При  проектировании и 
монтаже кранов необходимо руководствоваться паспортом и инструкцией поставляемой 
с краном. 
 
 

 


